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Fig. 1. - Mitraillevse Browning M2 HB mobile sur offur type M3,

Fig 2 - Caisse du fype M2 contenant une bonde garnie de 105 corforches.



CHAPITRE |

CARACTERISTIQUES

1.1. - CARACTERISTIQUES GENERALES.

1.1.1. = Destination.

La mitrailleuse ameéricaine BROWNING de calibre 50 [12,_? mml mo-
déle M2 HE est une arme automatique lourde a tir tendu, destinée & des
missions de tir antipersonnel ou antiaérien.

Traois versions da catte arme =ant actuellement en servica.,

— La mitrailleuse Mle M2 HB mobile utilisée & terre sur affiit trépied M3,
gur véhicules a roue at sur certains veéhicules blindés.

—~ L& mitrailleuse Mle M2 HB fixe montée sur les tourelleaux S 470 de cer-
tains véhicules blindés (VTT-M 56 el AML).

— La mitrailleuse Mle M2 HB de tourelle, équipant les aftits bitubes et
guadritubes et certains véhicules blindés.

1.1.2. = Personnel.

Normalement saervie par une aguipe de piéce de 3 hommes la mi-
traillense Browning cal 50 M2 HB peut &tre mise en ceuvre par un seul sar-

wvant.

1.1.3. = Munitions.
1.1.3.1. = Cartouches ulilisess - ldentiflicalion.

Les munitions utilisées saont des cartauches de 12,7 mm a etui tron-
conique a gorge des modales suivants.

Mind &l e Coulear de 1a pointe des balles
Cartouche a balle ardinaire. PU|n+|: I:CII._III‘:I_II.' Cuiwre,
Courtouchs a balle per'l:clrnnfe. Fainte naire.
Cartouche @ halle traceyse, Pointa Fou e .
Cortauche a balle fracouse porforasie. Fointe noire » anncou rouge.
Cartouche g kall= incendiair=. Fointa bleus.
Cartouche g balle traceuse incendigire. Fointe bleue - anneou reuge.

jou]



1.1.3.2. - Présentation.

Les cartouches sont livrées
— soit séparées, en boftes contenant un seul type de balle,

— s0it montées en bandes & maillons métalliques comprenant 105 cartou-
ches,

Les bandes sont homogénes ou panachees (2 perforantes, 2 incen-
diaires et 1 traceuse par exemple).

1.1.3.3. - Emballage.

Chaque bande de cartouches est placée pour le transport et le fir
dans une caiase type M2 (fig. 2).

A, = Crans de blocags.

B. - Paignée de transpart.

C. - Filatage d'assemblage
i:unl;:n-g“aiiéﬂ:q

Fig 3. - Le caneon,

1.1.4. - Organisation du matériel.
1.1.4.1. - Parties principales de ["arme proprement difes.

— Le canon, vissé sur la glissigre elle-meme solidaire du chéssis amor-
tisseur,

— L'ensemble boite de culasse-manchon. |l contient la totalité des meca-
nismes de culasse et d'alimentation.

— La culasse mobile. Elle coulisse & |"intérieur de la glissiere et est solli-
cltée vers I'avant par le ressort récupérateur.

— Le bloc arrigre. |l ferme la boite de culasse & 'arriére.

10



A. = Broz de verrcuilloge de la glizsiere. . - Varreu de culasse,
B - Glissiere du canan. E. - Axe du verrau de culosse.
. - Lame de werravilloge du canan. F. = Rainums gquide des abai sseurs.

Fig. 4 = Gligzsiere du canon.

Ao - Accelarateur. 2 - Lranz de reglage de lg codence du fin

B. - Chassis de |"amortisseur H. - Ressort recupcroteur de |'amort sseur

C. - Ressart verrau de fixatien du 1 - Lame ressert de |'accelerateur et da
chassis. vermrouillage du zarps d'amortisseur.

D, - Rondelle baionne tte. K. - Tenon guide.

E. - Tigs du piston. L. - Axe de |'occelersteur.

F. - Corps d'amorfisseur. M. - Abaisseurs du verrou de oylosse.

Flg- 5 = Amorfisseuwr.



1.1.4.2. - Différences entre la mitraillouse cal 50 M2 HE mobile &f
les deux autres versions.

1.1.4.2.1. - La mitrailleuse cal 50 M2 HB fixe.

Cette arme équipe actuellement les tourelleaux S 470 des vehicules
de transport de troupe (V.T.T. Mle 58) et les AML.

Elle présente par rapport au modele M2 HB mobile les differences
suivantes ;
— ahsence d'arrétoir de culasse; ellene peul pas faire de tir coupparcoup ;
— bloc arriére dépourvu de détente a main et de poignée.

Sa mise de feu est assurée :
— par un solénoide eylindrique de bloc arriére (fig. 18) type américain de
24 volts ;
- par une commande de détente électrique « ALKAN » D.AE. type 12,7 cm
de fabrication francaise qui différe legerement du modele americain.

-

1.1.4.2.2. - La mitrailleuse cal 50 M2 HB de taurella,

Cette arme présente par rapport au mode M2 HE mobile les diffé-
rences suivantes :

— absence d'organes de visee;

- absence d'arrdtoir de culasse, allene peut pas faire de tir coup par coup

— bloc arriére dépourvu de poignée mais éguipg en principe d'une détente
auxiliaire & main (1);

— |"alimentation est effectuée soit & gauche, s0il a droite.

La mise de feu est normalement assurée par un solénoide électri-
que de :
— 12 volts pour les affliits M 45;
= 24 volts pour les chars M 47 (mitrailleuse E1).

Il existe 3 modéles de soléncides
— le solénolde cylindrigue de bloc arriére type américain de 12 ou 24 volts ;
— le solénoide de fabrication frangaise appelé « commande de détente élec-
trigue ALKAN = en 24 volts;
— le solénoide de plague supérieure type americain.

(1Y A I"exception des blocs orfieres éguipes de selencide cylindrigue. Tourefars
ces splenaides ant une detente a main incorperEe.

12



A - Piece d'aiguillage. H. - Logement du ressorl meoupérateur.
R - Goupille amevibla. J. - Corps du porouteur,
. - Levier d armement du parculeur E. - Cammade couli ssanfc,
D. - Arretair de la gachette =t du ressart L. - Aze du levier d"ammement.
du parofeur. . - Trocteuwr,
E. - Talon de lo gachette. M. - Daigt de retonue g ressort,
F. - Gadchette. F. « Movette guide.
3 - Ressort de lo gachetto R = Griffa,
5 - Fente en T.
Fig. & = Culasse mobile.
D
B

A = Declencheur de mulosse. C. - Poignées de paintage.
B. - Manchon de blocage du deelancher L. - Detente pepil lan.

de culas se, E. - Barratta de securite.

Fig. 7 = Bloc arriere.

13



1.1.4.3. - L 'affit américain M3 (fig. 8).

Utilisé avec la mitrailleuse M2 HB mobile pour le tir a terre cet
aff(t comprend un trépied, une chape-pivot (A] et des mécanismes de poin-
tage.

Le trépied est constitué d'un pied avant (K} & inclinaison réglablae
at de fléches arrigres (D et G) & allongement variable.

Ces trois pieds sont munis de semelles et de béches (J) pour |"an-
crage au sol. |ls sont articulés sur la téte du trépied et repliables pour le

transport.

La hauteur d'utilisation de 1"affit est variable en fonction de |'allon-
gement donné aux fléches et au pied, et de I'inclinaison de ce dernier.

Les mécanismes de pointage sont fixés sur la boite de culasse de
I'arme par une broche d'attache (B) et sur la barre eniretoise (E) par un
&trier (C) qui peut coulisser librement ou &tre bloque par I"intermediaire du
levier de blocage en direction (F).

Le volant de pointage en hauteur (H) présente un dispositif a déclic
produisant un bruit perceptible pour chague rotation du volant correspon-
dant & une variation en hauteur de un milliéme,

La vis de pointage en direction porte la chape de fixation et la bro-
che d'attache & la mitrailleuse (B).

1.1.5. - Composition du lot d'accessoires et de rechanges.

1.1.5.1. - Accessoires.

brosses de nettoyage,

baguette de nettoyage (5 pieces):
etui de baguetle

conduit de maillons ;

pochette avec accessoires el rechanges |
coffre métalligque ;

tire-douille;

contréleur de feuillure,
chasse-goupille;

tournevis ;

burette & huile;

étui de canon ;

gaine pour mitrailleuse

guide technigue MAT 1028,

— 1 % —i A ok =1l —Ll bk =L i =k i 3

=i
e



G

A, - Chope-pival,

B. - Brache d'attache a la mitrailleuse.

C. - Etrier,

L. = Fleche arrierc a allongement telescopicue.
E. = Barre transversale groduee.

F. - Levier de blocage de |'etrier.

G. = Fleehe artiére a allongement tete conigue.
H. - Velant de paintage en haouteur.

J. = Semelle a1 bache.

K. - Pied avant a inclinaison reglokle

Fig. 8 - L'affut americain type M3



1.1.5.2. - Rechanges.

— 1 ¢anon de rechange:

= 1 percuteur,

— 1 ressort de gachette ;

= 1 ressort arrétoir de canon.

1.2. - CARACTERISTIQUES NUMERIQUES.

1.2.1. - Dimensions.

Longueurde |'arme « ..o u v v v o v oo,
Longueur du canon. . . . . . C e e B b E R MG awa
Calibre . ... v 00 v v rnnmsss T Iy .
Graduation de la hausse . . o« . . L e e e e e C e

1.2.2. - Masses.

Masse de la mitrailleuse sans affit . . .. .. o0 00 o

Masse de |"affit complet . o o v 0 0 v 00 e v o v o0 a o
Masse du CANOM . v« o v s s s « = =« « « 4 & TREEE Y
Masse de la bande métalligque gamie de 105 car-
[OLUCHES: ¢ o o+ 0 5 0 00 60 0 & = =@ s = & 8 6§ & & o & & & & s
Masse de "affGt M3 . ... .. C e E s s e b hh by .

1.3. - PERFORMANCES.

Fortée maximum de. « . v v o v v v v v m v mm e -
FPortée pratique :
=firaterme. . oo e e e b -
= tirantiaérien, . . . . c v n i e e e e e . -

Vitesse pratique de tir ; 150 coups - minute,
La balle perforante perce 20 mm d"acier a 400 m et
12 mm a 1000 m,

La balle traceuse est visible de 75 4 1650 m.

1.4. = LIMITES D'UTILISATION.

1,65 m
1,17 m
12,7 mm
de 91 4 2365 m

37 kg
23 kg
12,30 kg
13,65 kg
20 kg
7000 m
1200 m
200 m

La cadence de tir de 150 coups-minute ne doit pas &tre dépassés
et ne doitl pas étre excessive en durée de lagon a laisser le temps au canon
de =& refroidir. Le refroidisseinent est effectué av contact de 1"air,

16



1.5. - REGLES DE SECURITE.

1.5.1. - Avant chaque tir.

— S'assurer du montage correct de 1"arme.
— Regler la feuillure (cf. 2.1.2.).

— Verifier que 'dme du canon et la chambre sont complétement dégraissés.
Les pigces mobiles doivent par contre &tre lubrifides sans excas.

1.5.2. - Au cours des tirs.

Les tirs prolongés provoguent I"échauffement des piéces et peuvent
modifier les reglages; il est donc nécessaire de vérifier les réglages de
feuillure et de mise de teu au cours de ces tirs.

Un canon surchauffé peut produire le départ d'un coup par auto-
inflammatien de la cartouche introduite dans la chambre.

Il s& signale 4 "attention des servants par un claguement excessif
2 |a bouche | interrompre le tir dés que possible, décharger I"amme et rem-
placer le canon si la tir doit &tre repris. Ne pas ometire de régler & nouveay
la feuillure,

Me pas fermer le couvercle d'alimentation lorsque la culasse n'est
pas complétement a la position avant (verroulll&e).

17



CHAFPITRE I

UTILISATION DANS LES CONDITIONS NORMALES

2.1. - OPERATIONS ET VERIFICATIONS PRELIMINAIRES.

2.1.1. - Mise en batterie sur affut type M3.

Le chape-pivot et les mécanismes de pointage étant fixés a la mi-
trailleuse.

— Déplier le trépied. Desserrer |"@crou de blocage du pied avant, déplier
le pied, lui donner une inclinaison d'environ 80° sur |'horizontale, serrer
I"écrou de blocage, écarter les flaches, verrouiller la barre entretoise trans-
vaersale.

Faire varier la hauteur du trépied par modification de 1"zllongement
des fléches et du pied avant, et par modification de I"inelinaison du pied.

— Fixer |a mitrail leuse sur |"affut. Engager et bloguer le pivot de la chape
dans la téte de I"affit, fixer ['étrier sur |a barre entretoise transversale,

levier de blocage vers |"arriére.

2.1.2. - Réglage de la feuillure.

Afin d'éviter les incidents et les accidents de tirs conseécutifs a
un mauvais réglage de la feuillure de 1"arme, il est indispensable que cette

opération soit effectuée trés correctement avant chaque fir.

Le reglage s'effectue a I"aide du verificateur de réglage de I'es-
pace de t&éte A 351-211-2 (A, fig. 9) qui permet de vérifier I'espace de téte
c'est-a-dire |a distance existant entre le fond de la cuvette da tir et la tran-
che postérieure du canon.

— En agissant sur la poignée de manceuvre, faire reculer I'ensemble mobile
de B mm envirgn afin que le bossage de la lame-ressort de blocage du canon
apparaisse dans |'orifice pratiqué & cet effet sur le cité droit de la boite
de culasse (fig. 10).

1%
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A. - Varificateur de 'espace de tete,

B, - Yarificateur de la mise da fey.

Fig. 9. - Vérificateur de régloge de lo mise de feu et de 'espace de tote,

Fig. 10, - Yue du bossage de la lome-ressort de blocoge du conon.



— Tout en maintenant |'ensemble mobile & cette position, visser le cano
sur la glissiére jusqu'a son contact avec la culasse, puis le dévisser d
deux crans. Laisser ensuite I'ensemble mobile revenir en avant.
— Armer le perculeur, pour gue la pointe ne fasse pas saillie dans la cuvett
de tir.
— Supprimer les difféerents jeux en exergant une traction avec la main gau
che sur le tracteur-abaisseur. *
— Introduire le vérificateur entre la cuvette de tir et la tranche postérieur
du canon. Si la feuillure est bien réglée, les conditions suivantes sontren
plies . _
- 'extrémité du vérificateur marque « GO,202 », pénétre libre
ment dans |'espace (1),
= |"autre extrémilé du veérificateur, marqué « G0,206 » ne pénétr
pas (1).

— 5'il v a lieu, visser ou dévisser le canon cran par ¢ran, en prenant le
précautions indigquées ci-dessus, afin de réaliser les 2 conditions préci
tées.
MOTA - 3'il vy a exces de feuillure, I'"étui peut eclater, occasionnant de
degats importants.

5'il ¢ a insuffisance de feuillure, il se produit un ralentissemen

du fonctionnement ou méme dans les cas extrémes, un arrét complet de |
mitraillausea.

Fig. 11. - Vérification de l'espace de tete avec le verificateur A 357-21]-2.

i1} Ces cperations peuvent se faire dans |'obscurite sans regarder ce qui est ecrit sur le ve
ficateur.



CDI‘IDI‘I

Suppnrr de ranan

Fasitian fecarreste des reperes
(D aplus de 3mm de lo tranche svant du support de £ anon)

A-B-D-E Hupére: gruvés sLr le canomn
C Repare grave sur le support de canon

Fig. 12 - Poszition des reperes visvels de regloge de feuillure.

2.1.2.1. - Emploi des repéres visuels de feuillure,

Das repéres sont graves et peints en blanc sur le support du canon
(C, fig. 12) et sur le renfort de canon (A, B, D et E, fig. 12).

Ces repéres sont destingés sur le pas de tir a permettre un contréle
visuel rapide de la feuillure par I'officier de tir.

Le tir ne peut 8tre autorisé que lorsque les deux conditions Sui-
vantes, sont réalisées =imultanément :

— repéreé D 4 moins de 3 mm de |a tranche avant du support du canon,
— repére C situé dans le prolongement du repara A,

Toutefois, il peut se produire qu'en raison de I'usure de |'arme ou
de |"échauffement des piéces provoqué par des tirs prolongés, le nombre de

22



crans assurant la coincidence des repéres A et C ne correspond plus exac-
tament au réglage correct de la feuillure. Dans ce cas, le prolongement du
repére C doit &tre situé entre les 2 repéres limites B el E.

Par ailleurs, en cours de tir, le chef de piéce doit veiller 4 ce qu'aucun
decalage ne se produise entre |a position initiale des repares A et C, ce
gui se traduirait par un dévissage du tube sous "action du tir.

NMOTA - En aucun cas, les repéres de feuillure ne doivent &tre utilisés pour
le réglage de la feuillure,

—_—
i i i :r{,
rF, I | £

.-'-.. ! .-.l. ."I-
R A

hl ; I o Far g

.-l'. I I | 1 ; i -_..-
-'-. ..-'. .'.. .ll'..r
.'.- ' & ._'-

Eaint fepediie

Feuillure bign réglée Feuillure mal réglés

Fig. 13. - Exemples de régf-:rge# de lo feuwillure.

Les canons ainsi repéreés sont appariés a la mitrailleuse avec laguelle
les repares ont &té exacutés. |l est formellameant interdit de les utiliser au
tir sur d'autres armes. .

. L'usinage des glissiéres (filetage) n'&tant pas n{:rmallisé, chaque
glissiere est matriculée av numéro de ["arme. Elles ne doivent elre, en aucun
cas utilisées au tir sur d'autres armes.
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2.1.3. — Réglage de la mise de feu.
Ce réglage ne doit pas étre confondu avec le réglage de la feuillure.
Il n"est possible que sur les mitrailleuses possédant une butée de barrette
réglable. Celle-ci est visible lorsque le bloc arriére de |'arme est enlevé

(flg. 14).

Thgtiée e bareelle fxe Phetie de Baree Lle mioe
l'um bonton meolels

’ wglakle)
lnon reglaile) reglable)

Fig. 14. - Schémas des types de buice de barreifte.

Le réglage de la mize de feu doit &tre wvérifié avanl chague tir.
— Regler la feuillure.
— Armer la pigce et laisser revenir 'ensemble mobile vers |"avant.
— Faire reculer |'ensemble mobile de 4 a 5 mm.
— Placer entre la face antérieura de la glissiere et |la face postérieure du
couloir d'alimentation le calibre « MAXI 116 NO FIRE » (plaquetta la plus
épaisse).
— Laisser revenir I"'ensemhble mobile vers 'avant, lentement et sans chog.
— Appuyer sur la détente : le percuteur ne doit pas fonctionner.
— Bi cette opération est satisfaisante, enlever le calibre MAXI] &t le rem-
placer par le calibre « 020 FIRE « (plaguetle la plus mince) en opé-
rant comme il est prascrit plus haut.
— Appuyer a nouveau sur la détente ! le percuteur doit fonctionner.

Non percussion avec la plaguette épaisse et percussion de ja pla-
guette mince sont les deux conditions a réaliser pour une mise de fau ré-
glée.

Si la butée n'est pas réglable, envoyer |"arme en réparation & |'ate-
lier d"armement 3= &chelon.
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Si la butée est reglable procéder comme suit.

Cas ol il n'y a pas percussion avec la plaguette minca.

—~ Réduire |a longueur de la butée en vissant de quelques crans le bouton
moleteé.

Les vérifications sont & recommencer avec les deux plaquettes jus-
gu'a ce que les deux conditions seoient remplies & savoir : non percussion
avec la plaquette épaisse, percussion avec la plaguette mince.

Fig. 15 - Reglage de la mise de few.
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Mize de fou bien réglée (fevillure bien reglee).

La butée réglable (b) est bien réglée, la percussion a lieu avec le
calibre de 0,020 (c) engagé entre |a glissigre et le couloir d'alimentation.
Le déverrouillage se produit lorsque la balle est sorlie du canon, car le
verrou parcourt la garde de verrouillage (a) avant de rencontrer les becs

du chassis.

Mize de feu maol réglée (fewillure bien reglacl.

La butée réglable de la barrette {b) est trop courte, la percussion
a lieu trop tAt par une action prématurée de la barretle sur la gachetie (elle
se produit alors gue le calibre vérificateur de 0,116 (o) est engage entre la
glissiére et le couloir d'alimentation), la garde de verrouillage (a) est
supprimeée.

Le déverroulllage sae produit avant que la balle soit sortie du canon.

Consgquences |
~ le fond de la boite de culasse est généralement déforme |
— 1I'étui éclate el produit les mémes dégradations que celles provenant
d'une feuillure mal réglée.

Fig. 16. - Schemas du réeglaoge de o mize de fau.
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2.1.4. - Garnissage des bandes.

Frendre la machine & gamir les élements de bande (fig. 17).
Hamener le lavier en arriére.

Disposer les maillons & "avant de Mappareil.

Flacer |les cartouches dans les rainures.

Pousser & fond le levier vers I'avant.

REMARGUE : cet appareil posséde une cormniére rabatiable. Engagée dans
les gorges des cartouches, alle permet do dégamir une bande.

2.1.5. - Opérations élémentaires.
2.1.8.1. - Quwvrir la couvercle.

~ Faire pivoter le bouton 4 oreilles du verrou du Couvercla,

relaver |le couvercle.

2.1.5.2. - Fermer le couvercle.

- L& rabattre,
— presser jusqu'd enclenchement du verrou,

Fig. 17. - Mechine @ garnir et o degomir fes éléments de bonde,



2.2. — MISE EN CEUVRE.

2.2.1. — Approvisionner.
Aux extrémités de ftoute bande apparaissent, libres, les anneaux
des maillons : un seul & un bout, deux a I"autre bout.

Dans le cas de |'alimentation & gauche (cas le plus courant), il
faul introduire la bande dans le coulair d'alimentation par le bout compor-
tant deux anneaux libres: dans le cas de I'alimentation & droite, par le bout
comportant un anneau libra.

— Tirer la bande jusqu'a ce que |a premiere cartouche solt en place a droite
(ou & gauche) du cliguet de retenue de bande.
- Fermer le couvercle s'il est ouvert,

ATTENTION — Placer correctement les bandes dans les caisses 4 muni-
tians selon le sens de ["alimentlation de ["arme.

2.2.2. — Charger.
— Tirer |la culasse mobile en arrigre et la laisser repartir en avant deux
fois de suite (une fois seulement si I'arme a €té approvisionnée avec une
bande sans languetta).

2.2.3. — Désapprovisionner.

— Quyrir le couvercle (¢f. 2.1.5.1.).
= Enlever la bande.

2.2.4. — Decharger I'amme.
— Soulever le couvercle et dégager la bande si 'arme est approvisionnee.

— Manmuvrer deux fois la culasse sans appuyer sur la détenta, la mainta-
tenir & I"arriére et inspecter la chambre et les mécaniques pous s'assurer
qu'il ne reste pas de cartouches,

2.2.5. — Désarmer.
~ La chambre étant vide, presser la détente papillon comme pour faire
partir le coup.

2.2.6. = Marguer une hausse.

Placer la planche de hausse a la position verticale. Tourner le
bouton des hausses pour amener le trait repére du curseur a hauteur de |a
distance appréciée de 'objectif.
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2.2.7. — Pointer 'arme.

Débloquear I"étriar de ['affat (C, fig. B) et diriger la ligne de mire en
direction de |'objectif, rebloquer |"é&trier,

FPainter en hauteur en agissant sur le vaolant de pointage an hrauteur
de 1"atfiit (H, fig. 8).

2.2.8, — Tirer par rafales.
Enlever la siireté en agissant sur la barrette de sécurité (E, fig. 7).
Agir simultanément sur |e déclencheur de culasse (A, fig, 7) et sur
la détente.papillon (D, fig. 7).
Ou bloguer le déclencheur de culasse(A, fig. 7) par le manchon de
blocage (B, fig. 7), agir ensuite sur la détente papillon (D).

2.2.9. — Tirer coup par coup.
Agir successivement sur le déclencheur de culasse et sur la dé-
tente papillon,
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CHAPITRE LI

INCIDENTS DE TIR

3.1. = CONDUITE A TENIR EN CAS D'INCIDENTS DE TIR.

— || suffit spuvent de réarmer pour pouvair reprendre le tir.

— 8i caela ne suffit pas et si I'on n'a pas la certilude gue la chambre esl
vide, attandre trois minutes avant de manipuler |'arme.

— Passé ce délai

- guvrir le couvercle d'alimentation, retirer la branche,

accrocher 1'ensemble mebile en position arriére, s'assurer qu'aucune car-
touche ne reste plus dans la chambre ou les mécanismes, examiner |"arme
et les étuis pour découvrir la cause de |'incident,
— %i la cause ne peul &tre décelée ou si I'utilisateur ne peut remédier lui-
mame a I'incident, remettre |"arme & I"ateller d'armament de I"Elablissement
ou de la compagnie du Matériel de soutien,

3.2. — INCIDENTS EMPECHANT DE COMMENCER LE TIR.

COMSTATATIONS

CalUsSES

REMEDES

3.2.1. - Le tireur ne
peut pos arm er.

- bands defaciuau i

= carteuche oxydee,

= piece 4 agiguillage mal
r'1=n'||:u“|1‘éu.l

- changar la banda ;

— werifier les autres car-
tauches, changer lao ban-
de au besain ;

- fremonter commectemant la
pigce d'aiguillage.

du2.2. = Le tireur peut
armer.

L]
= La bande n avance

pas,

- couwvercle mal fermea,
- bande mal em goges,

- bonde defectueuse (car-
touches mal rangees),

= lewier &'alimentation de-
terngrie

_ au
= coulisseau

. ;
deieu:l’:,

— femear le couvercle ;

~ angager correclemen! la
bande ;

- rang=r l=s cartoucheas ;

- changer I lavier Ad'alis=
menbalion

(2¢ achelon);

- chamnger |2 coulisseau ou
le cliguet d"entraiyemant, ou
le ressart du cliquet
i
(2% echelon.
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- La bonde n'avanca - tracteur dateriore, = changer le trocteur

ql_l'll.nl':- fl:niF-, (2" echelon];
- messort d'aprll_li du trac- = chan ger |e ressor! '-‘|"!.'I|:1F‘|.Ii
teur faible ou casse, 12° echelon);
- pus de decrochags, carteuche gonflee ou dia-| - commapcer le tir aves les
farmas, carfpuchos suivantes ;
= chambre scl& au corps - mettayer la chambre ;
stranger dans la cham-
bre,
- levier de detente défor- - faire changer le levier de
me, detente par le 37 echelan;
- mise de feu mal mgles, - ragler la mise de fou;
- espace de tete trop - regler |'espoce de tete ;
patit,

- pos d'qccrntl‘luge du per-
cuteur sur |& bac de ga-

chette,

- regsart de gEr‘.‘I"l-EﬂE fai- - chonger le ressort de ga-
kBle au cosse, chette ;

- gacheta caincée ou . - mattre lo gachette an pla-
usee, e ou la changer;

= |la decrechage a lisu - ressart de percussion - changer le percuteur ;
le coup ne part pas,  foible ou brise,
- parcuteur deteriars, - chonger |e percuteur ;
- gmoree defectususe, - cammencar le tir avec |es

cartouches suivantes,

3.3. — INCIDENTS ARRETANT LE TIR.

COMSTATATIOMNS CAUSES REMEDES

3.3.1. = Lo bande n'a- | = cauvercle guvert; - farmer le couverels ;

van<a plus, - bande ou munitions dé- | - changer la bende ;

Factyeusas,

- levier d'alimantation da-| - changer le levier
teriorg, (2" echelon);
= couliss=au da"h-:rin:uré, - Cl-ucrlge-' le coulissmau
(2 achelan);
- troctaur deteriars, - changer |e tracteur
(2 achelon);
- ressart dll:IFDI..:I: du T.ru':' - chonger | feasnrlc'uppui ]

taiur faible ou cosse.
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3.

3.2 = La bognde avanes

cartauche nan percutes

cartouche defarmee,

cartou che cailffes d'un
morcasy d'ehi,

ressart g pearcus sien
Cosse,

- percuteur detericre,

lavier de daotente l".-E."Fl:H""rIEI',

carteuche doformee au
prealable sur la bande,

- chambre sale ow corps
atranger dans la chambre,
Fiiphtore d'etui, espoce de
tata frap granc.

- changer le parcuteur ;

- changer le percuteur ;

= faire changer e levier de
dalente par | 30 ér.hnrll:n

- ratirer la cartauche dea
'arme ;

- nattayer |'arme ;

—regler I'espoce de fete,

3.4. — AUTRE INCIDENT POSSIBLE.

COMETATATIONS

CAUSES

REMEDES

Le tir se declenche de
lui-meme ocu ne s'arrete
pas gquand on abandonne|
la datente.

- leviar de detente fous se,

= cgmmande de dalente
lnterale mal maontee,

-~ reasart de gachette fai-
bBle au cossze,

- guii:.h=H'e cginces ou
usee,

= ressart de datants pa-
pillon eoince ou useé

[

cire changer la levier
dolernle par le 3% achalaon ;

-ragler lo detante |aterale |

- changer le ressart de ga
chatta ;

- El'lqugzr a gEII:l'IGH‘E
(22 achelen);

- faire charger le resscort
de detente par le 3% eche-
len.
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CHAFITRE IV

ENTRETIEN

4.1. - DEMONTAGE.

4.1.1. = Enlever le canon.
— Quvrir le couvercle en agissanl sur le verrou & areilles.

— Faire reculer I'ensemble mobile d'environ & mm (fig. 18} de maniére &
faire appardftre le bossage de la lame-ressorl de blocage du canon dans
I'arifice prévu a cat effet sur la partie droite de la bolte de culasse (fig. 4);
mainlenir les piéces dans cette position. -

— Dévisser le canon ;| le sortir par ["avant.

4.1.2. = Enlever le bloc arriére.

Le canan étant démonté (ef. 4.1.1.).
- laisser reparlir doucement les partias mobiles vars "avant ;
— enlever |le bloc arriére vers le haut en agissant sur le verrou et le loquet
arrétoir de verrou, le manchon de verrouillage de dispositif de tir coup par
coup n'étant pas engagé.

4.1.3. — Enlever le ressort récupérateur.

— Degager |a tige-guide de |a boite de culasse et la retirer avec le ressort
recupérateur.

4.1.4. — Enlever la culasse el I'ensemble chassis-glissiére.
— Tirer la culasse vers |'arriére en agissant sur le levier de manoeuvre :
placer le bonhomme d'entrainement en face de I'évidement de sa rainure
a2t le sortir ainsi que la poignée auxiliaire d'armement; sortir la culasse
mobile & la main ;
= appuyer sur le poussoir du ressorl de |'arréloir de ch3ssis (orifice pra-
tigué sur la partie arriare droite de la bolte de culasse) et sortir lensemble
chassis-glissiére en le tirant vers 'arriére ;
— séparer |2 chassis de |a glissiére en agissant sur ["accélérateur.



4.1.5. — Démonter la glissiére.

— Chasser |"axe du verrou de culasse.
— soartir le verrou de culassae.

4.1.6. — Démonter le chassis.

— Sortir I"amortisseur de canon par |'arriére
— chasser "axe de |"accélérateur et enlever I'accalerateur ;
— sgortir la |lame-ressort de |'accélerateur gt de verrou de cylindre d'amor-

tissaur par |'arriére.

4.1.7. — Démonter la culasse.
— Mettre le tracteur-abaisseur & la position verticale, le sortir vers la gau-
che;
— sortir la piéce d'aiguillage en la soulevant
— placer le levier d'armé en position arriére, chasser 'axe vers la gau-

che, sortir le levier vers le haul]

_ désarmer la gachette en la faisant coulisser vers |e bas; dégager |'arre-
toir de gachette en le faisant pivoter vers la droite, le sortir vers le haut
en exergant une poussée sur son axe en retournant la culasse (1)

— appuyer sur la gachette, tirer la glissiére de manceuvre Vers la gauche |

— ratirer la gachette el son ressort;
_ sortir le percuteur, en basculant la culasse vers 'arriére.

4.2. — REMONTAGE.

Le remontage s'effectue en sens inverse du démontage en portant
une attention particuliére sur les peints suivants.

4.2.1. — Culasse mobile.
Remettre le percuteur en plagant I'épaulement du talon vers le bas.
Le verrou du culasse doit &tre remonté chanfreins vers ['avant.

4.2.2. — Mise en place de la culasse mobile dans la bolte de culasse.

—- Mettre |e levier d'armé en position avant,
— gaulever Marrétair de culasse.

11 existe doux modales de levier arreteir de gachette : "ancien, en une seule

pioee | le mauveau, an dous Fl-il:.'-i:e:.
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4.2.3. — Canon.

Me pas visser le canon, sans tirer I'ensemble mobile vers l'arriere
(tig. 18) de maniére gue le bossage de |la lame-ressort e blocage du canon
puissa jouer librement dans 1'orifice pratique a cet effet sur le flasque
droit de la boite de culasse (fig. 10). Reégler et vérifier la feuiliure en fin
d'opération comme il est expligué au paragraphe 2.1.2. « Reglage de la
f&uillqre e

NOTA — L'amortisseur doit étre remonte dans le chiassis, fente arrigre
varticale (fig. 14), secteur denté vers le bas (@1 contact avec I'ergot de
la lame ressort de "accélérateur).

Fi g 18 — Pour visser au devizsser le canan, tirer 'ensemble mobile
wvers [‘arricre, d'cnviren 8 mm

4.3. — OPERATIONS D'ENTRETIEN.

Mattoyage & effectusr obligaloirement et des que possible apres
chague tir.

— Mettoyer I"ame du canon avec de |'sau chaude contenant une solution
de carbonate de soude ou, & défaut, de savon.

— 3Sécher soigneusemant ["ame du canon et la chambre,
— Mettoyer avec un chiffon toutes les autres parties souillées de ['arme.



— Huiler |égEFEITIE‘nt toutes les piédces et en F'EIT[III::UHE[' "ame et la cham-
bre du canon.

ATTENTION - L'usage d'abrasils,
quels qu'ils soient, est interdit.

Lorsque des taches de rouille apparaissent, les imbiber d'huile
pendant quelgues instants puis les enlever en frottant avec un linge huilé.
S| aprés ces opérations les taches subsistent, Il est préférable de les
laisser plutét que de chercher & les faire disparaitre par des _qra'.ctages ou
par des polissages effectués avec des ingrédients non reglementaires.

Les mécanismes du soléncide ne doivent pas &tre démontés. L'en-
tretien se limite & la lubrification des parties coulissantes avec quelgues

gouttes d'huile pour armes.
— Maintenir les munitions propres et séches.

4.4, — INGREDIENTS A UTILISER.

— Huiles pour arme {armeas en sarvice).
— Graisse pour arme (armes stockées courte duree).
-~ Pétrole.

ATTENTION — L'emploi du pétrole facilite le nettoyage des organes trés
encrassés, maig en favorise |'oxydation. Aprés son emploi, essuyer minu-
tieusement les piéces avanl de les huiler légérement.

4.5. — REGLAGE DES SOLENOIDES.

4.5.1. — Opérations préliminaires.

Régler |le feuillure.
Réglar la mise de feu (1).

N1 Tautas les mitreillouses tvpe o _|c|_._|r|-.|||-: « doivent &fre aquipess d'une butés ra.
glakle de barrette da detente
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Les solénoides se réglent individuel lement armes en place sur les
vahicules ou affiits.

Le réglage ne peut tra correctement affectué que =i les hatteries
d'accumulateurs sont convenablement chargées et branchées,

Pour les affits tourelles, le moteur de tourelle doit &tre mis en mar-
che at I"interrupteur placé sur « OMN »,

4.5.2. — Réglage des solénoides cylindriques de bloc arriére.

— Dessearrer la vis de blocage du bouton de réglage.

= Tourner le bouton de réglage dans le sens d'horloge jusqu'a |"amener
an butee.

— Revenir e arriére {sens inverse d'horloge) d'un tour et demi.

— Armer la mitrailleuse, appuyer sur |'une des détentes électriques 2t la
maintenir appuyée.

Fig. 19 = Solenoide cylindrigue de bBloc ariere type
americain de 12 gu 24 V.
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— Toumer le houten de réglage cran par cran &n Sens inverse d'horloge et
continuer ainsi jusqu'a ce que le percuteur soit libéré. Reperer ce cran
{eran initial).

_ Armer & nouveau et faire des essais successifs e tournant e bouton
de réglage cran par cran, tosjours dans & sens inverse d'horloge et an
comptant les crans, jusqu'a ce que le percuteur ne soit plus libere.

i':||__|. ED, - Cpmmuﬁd'g dq:- detente E:‘]nﬂﬂ‘iE[UE ALKAMN en 24\

- Hepérer le cran pour lequel le percuteur n'est plus libéré [cran final)
soit n le nombre de crans séparant ce cran final du cran initial.

— A partir du cran final, tourner le boulon de reglage de n/Z crans dans
le sens d'horloge.

Le réglage est terming
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Fig. 21. — Jolénoide de plaque supcrieure type oméricoin

- Vérifications.

Pour s'assurer que le réaglage est bien effectué, faire les vérifica-
tions suivantes.
— Armer la mitraillause et engager le calibre de mise de feu deD,020 pouce
entre la face antérieure de la glissiere a1 la face postérieure du couloir
d'alimentation, agir sur "une des detentes electrigues, le perculeur doil
étra |ibara,
— Armer a nouveau la mitrailleuse et introduire cette fois le calibre de
00,0118 pouce, agir sur |'une des détentes électricues, le perculeur ne doit
pas se libérer: si ces deux conditions sont remplies, le solénoide est bien
réglé,
— Resserrer la vis de blocage du boulon de réglage.
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4.5.3. — Réglage du solénoide francais « ALKAN -,

Le réglage du solénoide « ALKAN » s'effectus de la méme fagon
que celle prescrite au paragraphe 4.5.2, Toulelois, ce soléncide n'a pas de
viz de blocage du bouton de réglage, et il suffit de maintenir une pression
sur |e bouton de réglage pour le faire lourner.

Les précautions suivantes sont a prendre .

— ne jamais amener en butée arriere le poussoir {(en tournant dans le sens
d'horloge) | cette opération risque de faire sortir de sa rainure quide le
téton de positionnement, ce qui interdit tout réglage et rend le solenoide
inutilisable;

— avant de procéder au démontage du bloc arrigre de I'arme, ramener en
arriére le poussoir en tournant le bouton de réglage de deux tours environ
dans le sens d'horloge : cette opération évile de détériorer le levier arli-
culé (basculeur) par accrochage sur la plagque supeérieure de la bolte de
culasse

— aprés remontage du bloc arriere, il faut ramener le poussoir 4 sa posi-
tion initiale, en toumant le bouton de réglage dans les sens inverse d'hor-
loge, d'un méme nombre de tours.

4.5.4. — Réglage des solénoides de plaque supérieure type américain.
- Retirer le couvercle de solénoide.

- Effectuer toutes les opérations prévues au paragraphe ci-dessus pouf le
soléanoide de bloc amrieare.

- Remettre en place le couvercle.,
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